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REGLEMENT DE VOIRIE DE LA COMMUNE D'ALLOGNY (CHER)

Préambule

Le présent réglement a pour objet de définir les régles de gestion, d’entretien et d’utilisation
du domaine public routier de la commune d’Allogny. Il s’appuie sur les dispositions du Code
de la voirie routi¢re et du Code général des collectivités territoriales.

Chapitre 1 : Dispositions Générales
Article 1 - Définition du Domaine Public Routier
Le domaine public routier communal comprend :

e Les voies communales,
e Les chemins ruraux,
o Les dépendances et équipements associés.

Article 2 - Occupation du Domaine Public

Toute occupation du domaine public routier, qu’elle soit temporaire ou permanente, doit faire
I’objet d’une autorisation préalable délivrée par la mairie.

Article 3 - Travaux sur la Voirie

Les travaux de voirie doivent étre réalisés conformément aux normes en vigueur et faire
I’objet d’une autorisation municipale. Les riverains sont tenus de respecter les prescriptions
techniques et de signalisation.

Chapitre 2 : Entretien et Sécurité
Article 4 - Entretien des Voies et des Fossés

1. Responsabilité de I’entretien :

o L’entretien des voies communales est assuré par la commune.

o Une bande de 20 centimétres sur le versant des fossés situés en bordure de
propriétés privées doit &tre entretenus par les propriétaires riverains afin de
garantir le libre écoulement des eaux et éviter tout risque d’inondation.

o En cas de défaillance des propriétaires, la commune peut intervenir et facturer
les travaux réalisés.

2. Modalités d’entretien :
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e Le curage devant les buses doit étre effectué réguliérement pour éviter I’accumulation
de sédiments et d’embacles.

o Les propriétaires doivent veiller a I’élagage des végétaux pouvant obstruer
I’écoulement des eaux.

e Les ouvrages de franchissement (buses, grilles) doivent étre nettoyés au moins deux
fois par an.

Article S - Signalisation et Sécurité

La signalisation routi¢re doit étre conforme aux réglementations en vigueur. Toute
dégradation doit étre signalée a la mairie.

Article 6 - Entretien des Entrées
1. Responsabilité :
o Les propriétaires sont responsables de I’entretien des accés a leur terrain afin
de garantir la sécurité et la fluidité de la circulation.
o Les entrées doivent étre maintenues en bon état pour éviter toute détérioration
du domaine public.
2. Normes d’entretien :
o Les acces doivent étre réguliérement dégagés et stabilisés pour éviter la formation
d’orniéres ou de zones boueuses.
e Les dispositifs de drainage (caniveaux, pente) doivent étre entretenus pour empécher
I’eau de pénétrer ou de sortir du terrain de maniére incontrolée.
Chapitre 3 : Droits et Obligations des Usagers
Article 7 - Respect des Voies Communales
Il est interdit de :
e Dégrader la chaussée et ses dépendances,
e Déposer des matériaux ou déchets sur la voirie,
o Obstruer les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.

Article 8 - Circulation et Stationnement

La circulation et le stationnement doivent respecter les régles établies par la municipalité afin
de garantir la sécurité et la fluidité du trafic.

Chapitre 4 : Sanctions
Article 9 - Infractions et Pénalités

Toute infraction au présent réglement pourra faire 1’objet de sanctions administratives et
financiéres conformément aux lois en vigueur.
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Chapitre 5 : Création d’Acceés aux Terrains Privés

Article 10 - Conditions Générales

Tout propriétaire souhaitant créer un acces & son terrain depuis la voie publique doit obtenir
une autorisation préalable de la mairie. Cette demande doit étre accompagnée d’un plan
détaillé du projet.

Article 11 - Busage et Création du Chemin d’Accés

1. Autorisation préalable :
o Une demande écrite doit étre déposée en mairie, accompagnée d’un plan
détaillé du projet.
2. Respect des normes techniques :
o Le diameétre des buses doit étre de 400 mm.
o Leur longueur doit étre de 6 métres minimum et permettre I’entrée d’engins
de chantier et de véhicules de livraison sans dégrader le domaine public.
o Les matériaux utilisés doivent étre en tuyau béton armé 134A ou en tuyau
annel¢ PEHD CRS.
o Des tétes de sécurité doivent étre installées a chaque extrémité afin de garantir
la stabilité et la sécurité de I’ouvrage.
3. Création du chemin d’accés :
o Le chemin d’accés doit assurer une transition fluide entre la voie publique et le
terrain privé, sans entraver la circulation.
o Sa structure doit étre adaptée & la circulation des véhicules lourds et de
livraison.
o La pente du chemin doit étre étudiée pour éviter tout ruissellement incontrolé
des eaux pluviales.
o Des caniveaux doivent étre implantés pour empécher I’eau de pénétrer ou de
sortir du terrain de maniére incontrélée.
4. Implantation du portail :
o Le portail doit étre implanté en retrait afin de permettre a un véhicule de
stationner devant sans empiéter sur la voie publique.
o Ladistance de retrait doit étre suffisante pour garantir la sécurité et la fluidité
du trafic.
5. Entretien et responsabilité :
o Le propriétaire est responsable de 1’entretien du busage, du chemin d’accés et
des dispositifs de drainage.
o Il doit s’assurer du bon état des ouvrages afin de préserver leur fonctionnalité
et la sécurité des usagers.
6. Travaux et mise en ceuvre :

e Les travaux doivent étre réalisés par une entreprise qualifiée et respecter les régles de
sécurité en vigueur.

o Toute modification ou réparation significative doit étre signalée a la mairie afin
d’obtenir 1’autorisation nécessaire.
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Article 12 - Evacuation des Eaux Usées et Pluviales

e Les tuyaux d’évacuation des eaux usées apres traitement et des eaux pluviales doivent
étre a I’arase de la pente du fossé pour assurer un bon écoulement.

o Ils doivent étre protégés par une semelle en béton afin de garantir leur stabilité et
leur durabilité.

o Leur entretien est a la charge des propriétaires riverains.

Article 13 - Sanctions en Cas de Non-Conformité

Tout busage ou création de chemin d’accés réalisé sans autorisation ou ne respectant pas les
normes pourra faire 1’objet de sanctions administratives et financiéres. La commune pourra
exiger la remise en état du fossé ou de I’accés aux frais du propriétaire.

Ce réglement a été approuvé par le Conseil Municipal du 23 juin 2025 et pourra étre modifié &
tout moment par une nouvelle délibération.

Bruno SIRAVO

Maire




